
Computerschrank EDV
•  hochwertige Stahlkonstruktion, pulverbeschichtet
•  LTD-Arbeitsplatte in Lichtgrau auf unterem Schrank  

zur Ablage der Tastatur und Maus, 18 mm stark
•  passiv belüfteter Schrank für PC-Gehäuse und  

TFT-Monitore bis max. 22“
•  Monitorgehäuse mit VESA-Halterung  

(50x50 und 100x100) zur Monitor-Aufhängung   
hinter gehärtetem Sicherheitsglas

•  Kabelleitungen sind durch Profile im hinteren  
Bereich des Schrankes geschützt

•  Schrankunterbau mit 1 Fachboden, höhenverstellbar  
im 25 mm Raster, Traglast bis zu 60 kg

•  Schrankunterbau und Monitorgehäuse abschließbar  
mit Zylinderschloss inkl. 2 Schlüssel

•  Korpus Lichtgrau RAL 7035,  
Tür und Monitordeckel Lichtblau RAL 5012

B x T x H 600 x 400 x 1700 mm 

Computerschränke

845

Computer-Ständer
•  Zentralsäule mit Systemlochraster, Einbauhöhe  

der Ablagen über Steckbolzen verstellbar
•  Belastbarkeit max. 15 kg je Ablag€/Halter
•  Kabelkanal mit Klappdeckel, inkl. Energieleiste  

mit Anschlusskabel
•  Klappdeckel beidseitig mit Schlitzraster für Kabelzugang
•  Ablagen melaminharzbeschichtet mit  

Tragkonsolen aus Stahlblech
•  Wahlweise stationäre Ausführung  

(inkl. Höhenausgleichsfüßen) oder mobile Ausführung  
(Rollensatz mit 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller; 
Rollen-Ø 100 mm)

•  Anlieferung großteilig zerlegt, einfache Montage
•  Umweltfreundliche  

Pulverbeschichtung:  
Gestelle:  
Lichtgrau RAL 7035,  
Konsolen/Halter:  
Enzianblau RAL 5010

Ausführung B x T x H mm Best.-Nr. €/St.
stationär 650 x 650 x 1150 272 142 529,–
mobil 650 x 650 x 1150 272 144 639,–

Farbe  
Gehäuse

Lichtgrau 
RAL 7035

Lichtblau 
RAL 5012

Türen

Farbe 
Gestell

Lichtgrau 
RAL 7035

Konsole/ 
Halter

Enzianblau  
RAL 5010

Rückansicht
Computer-Schränke
•  Unterbaugehäuse geteilt in Tastatur- und  

Flügeltürfach, jeweils separat abschließbar
•  Tastaturfach (H 120 mm) mit Frontklappe, 

dahinter Auszugstablar zur Tastatur- und  
Mausauflage

•  Flügeltürfach (H 850 mm) mit Auszugstablar, 
Tragkraft 20 kg, Auszug 80 %, Einbauhöhe 
verstellbar

•  Kabeldurchlässe an der Gehäuserückseite,  
im Deckel sowie im Innenteil

•  Model 2 - 3:  
Monitorgehäuse (B 650 x T 250 x H 710 mm). 
Mit Monitorfach inkl. abschließbarem Sicht-
fenster und integriertem Belüftungsraster 
(innen: B 635 x T 230 x H 530 mm).  
Offenes Ablagefach (Fachhöhe 140 mm) 
unter dem Monitorfach

•  Model 3 zusätzlich mit Schreibaufsatz  
(B 450 mm) inkl. Klappdeckel sowie einer 
Lochblechrückwand (B 450 mm)

•  Wahlweise stationäre Ausführung oder mobi-
le Ausführung (Rollensatz mit 4 Lenkrollen, 
davon 2 mit Feststeller; Rollen-Ø 100 mm)

•  Lieferung komplett montiert
•  Umweltfreundliche Pulverbeschichtung: 

Gehäuse: RAL 7035 Lichtgrau,  
Einbau elemente: RAL 5010 Enzianblau

5  Best.-Nr. 272 157 
€/St. 1.349,–

Türen

Enzianblau  
RAL 5010

Farbe 
Gehäuse

Lichtgrau 
RAL 7035

Modell Ausführung B x T x H mm Best.-Nr. €/St.

3
stationär 650 x 520 x 1060 272 148 629,–
mobil 650 x 520 x 1185 272 149 759,–

4
stationär 650 x 520 x 1770 272 154 839,–
mobil 650 x 520 x 1895 272 155 969,–

5
stationär 1100 x 520 x 1770 272 157 1.349,–
mobil 1100 x 520 x 1895 272 158 1.499,–

3  Best.-Nr. 272 148 
€/St. 629,–

4  Best.-Nr. 272 154 
€/St. 839,–

379,–

1  

Kabelkanal  
mit Klappdeckel 
und integrierter 
Energieleiste

Best.-Nr. 272 144
€/St. 639,–

2  

1  Best.-Nr. 271 569
€/St. 379,–

Monitorgehäuse mit  
VESA-Halterung,  
abschließbar

Preise zzgl. gesetzl. MwSt. Lieferung: innerhalb 10 Arbeitstagen, frei Haus Parterre. 
Aktuell können die Lieferzeiten abweichen. Bitte beachten Sie die Auftragsbestätigung!

Tel.: 02339/909850
Online-Shop: delta-v.de


