
 SYSTEM Economy Plus
Stahl-Steckregale mit Holzböden
Beidseitige Nutzung – bis 300 kg Fachbodentraglast

900 Preise zzgl. gesetzl. MwSt. 
Sonderaktionspreise ohne 
weitere Rabatte

Lieferung: innerhalb 5 Arbeitstagen, frei Haus Parterre. 
Aktuell können die Lieferzeiten abweichen. Bitte beachten Sie die Auftragsbestätigung!

Tel.: 023 39/90 98 50
Online-Shop: delta-v.de

Qualitäts-
geprüft 
für Ihre 
Sicherheit

IHRE VORTEILE

•   Economy Stahl-Steck regale aus 
deutscher Herstellung

•  vielseitig einsetzbar als  
Mehrzweck- oder Lagerregal

•  einfache Steckmontage mittels 
Quertraversen, variable  
Aufstellung durch Grundregalbau-
weise

•  Fachböden höhenverstellbar  
im Raster von 10 cm

•  hochwertig verzinkter  
DELTA-V Qualitätsstahl

•  Qualitäts-Span plattenböden  
(V20/E1) aus nachhaltiger  
Waldwirtschaft, 10 mm  
(FSC/PEFC zertifiziert)

•  TOP Qualität,  
3 Jahre Garantie

Höhe mm Breite x Tiefe mm Anzahl Fachböden Feldlast kg Fachbodentraglast kg Gewicht kg Best.-Nr. €/St. ab 2 St. €/St.
1 1800 900 x 450 5 875 175 26,4 278 154 109,90 99,90
2 2000 1000 x 500 5 1500 300 35 278 156 169,90 154,90
3 1800 1600 x 600 4 1000 250 42 278 157 184,90 169,90
4 1800 1000 x 300/600 5 800 100/200 27,8 278 158 129,90 119,90

Technische Daten

 Fachbodentraglast  
(bei gleichmäßig verteilter Last) 
• bis zu 300 kg
 Feldlasten: 800 - 1500 kg
 Regalhöhen: 1800 - 2000 mm
 Bodenbreite: 900 - 1600 mm
 Bodentiefen: 300 - 600 mm
 Fachböden: verstellbar im Raster  

von 10 cm

optimal auch 
als Packtisch

Hohe Lasten schonend 
gelagert auf Holzböden

Wahlweise auch 
als Arbeits tisch 
einsetzbar

Anlieferung zerlegt, einfache Montage

3 Grundregal verzinkt H 1800 x B 1600 x T 600 mm 

Best.-Nr. 278 157 ab € 169,90

H 2000 x B 1000 x T 500 mm
H 1800 x B 900 x T 450 mm

H 1800 x B 1000 x T 300/600 mm 2  Best.-Nr.  
278 156  
ab € 154,90

4  Best.-Nr.  
278 158 
ab € 119,90

1  Best.-Nr.  
278 154 
ab € 99,90

ab € 9990
175 kg Fachlast

Sonderaktionspreise ohne weitere Rabatte

TOP-ANGEBOT

t

extra stabile 
Ausführung

Fachboden-
traglast 

max. 300 kg


