
Typ Nr. HS11A-1 
Anleitung

1. Produktansicht

2. Produkt Eigenschaften

Schalter Funktionen: Es gibt folgende sieben Schaltflächen 

(1)		  verfährt den Schreibtisch hoch	

(2)		  verfährt den Schreibtisch runter

(3)	 1	 fährt an die erste individuelle Position des Nutzers

(4)	 2	 fährt an die zweite individuelle Position des Nutzers

(5)	 3	 fährt an die dritte individuelle Position des Nutzers

(6)	 M	 speichert die individuellen Positionen

(7)	 A	 Erinnerungsfunktion zur Änderung der Sitzposition

3. Anleitung

Einstellung der Höhe 
	 Drücken Sie      oder      um die Höhe einzustellen.  
	 Das LED Display zeigt die aktuelle Höhe an.

Position Speicher Funktion 
	 a) Stellen Sie mit       oder      die gewünschte Höhe ein. 
	 Drücken Sie M um die Position zu speichern. 
	 Auf dem Display erscheint 

	 Drücken Sie im Anschluss 1 oder 2 oder 3 für die gewünschte Position.
	 Im Display erscheint dann entsprechend der Auswahl        oder        oder

	 b) Mit den Tasten 1 , 2 oder 3 gelangen Sie nun automatisch  
	 an die gespeicherten Positionen.



Erinnerungsfunktion

a) Drücken Sie  A  zur Aktivierung der Funktion. Das Display zeigt  
b) �nach 2 Sekunden drücken Sie      oder     um die Erinnerungszeit einzustellen. 

Das Display blinkt in der Zeit. Die Standardeinstellung ist 45 Minuten.  
Abzulesen im Display als         . Drücken Sie nun eine beliebige Taste um die 
Zeiteinstellung zu speichern oder warten Sie 5 Sekunden und die Einstellungen 
�werden automatisch gespeichert. Während des Countdowns führt jede Höhenverstellung  
des Tisches zum zurücksetzen des Timers.  
Ist der Timer abgelaufen, zeigt das Display         und der Signalton ertönt für 10 Sekunden. 

c) �Während des Tons, drücken Sie eine beliebige Taste um den Timer zu reaktivieren. 
Wenn Sie keine Taste während des Timers drücken, ertönt ein weiterer Signalton 
nach 5 Minuten. Wird auch während des zweiten Signaltons keine Aktion ausgeführt wird der 
Langzeit Timer ausgeschaltet.

d) �Um die Erinnerungsfunktion auszuschalten, drücken und halten Sie die Taste  A 
für 3 Sekunden. Das Display zeigt zur Bestätigung 
 

Sensitivitätseinstellung Anti-Kollision – optionale Funktionen

a) �Drücken und halten Sie gleichzeitig             für 5 Sekunden. 
Sie können nun die Empfindlichkeit in 4 Stufen einstellen: 
     		 Kollisionsfunktion ist ausgeschaltet 
     		 geringe Sensititivät

	 medium Sensititivät
	 hohe Sensititivät (Werkeinstellung)

b) �Wenn die Tischplatte während der Höhenverstellung mit einem anderen 
Gegenstand in Kontakt kommt, stoppt sie sofort und kehrt zurück.

c) �Drücken und halten Sie gleichzeitig             für 5 Sekunden. 
Ziegt das Display keinen o.g. Code an, verfügt der Tisch über keine Anti-Kollisionsfunktion

Fehlerbehebung 

a) �Reset/Zurücksetzen: Wenn das Display          anzeigt, drücken Sie die Taste      bis der  
Schreibtisch seine niedrigste Höhe erreicht hat und zum Stoppen zurückspringt.  
Der Reset ist damit abgeschlossen. 

b) �Wenn es nicht funktioniert und die LED „E01“ anzeigt oder „E02“,  
versuchen Sie es bitte 18 Minuten später erneut. 

c) �Wenn die Taste      nicht funktioniert, überprüfen Sie bitte die Kabelverbindung und unter-
brechen Sie den Strom für mindestens 10 Sekunden. Schließen Sie das Gerät wieder an die 
Stromversorgung an und drücken Sie die Taste       um den Reset-Vorgang zu starten.

d) Sollte Sie die Probleme nicht lösen können, wenden Sie sich bitte an unseren Service.


