
Säule seitlich, optimal  
für den Einsatz an  
Einzelarbeitsplätzen

Stehleuchte JET
• �Leistungsstarkes direktes Licht für die Arbeitsfläche  

und indirektes für die Raumbeleuchtung
• �Abstrahlung nach oben 65 % und nach unten 35 %
• ��Langer Leuchtenkopf aus Aluminium für schattenarmes  

Licht von oben, sanfte Abblendung durch Diffusor
• �Anzahl Lichtquellen: 2
• ��Extrem sparsam: Moderne LED-Technik,  

Energieeffizienzklasse je Lichtquelle: E und D (Spektrum A bis G)
• �Gewichteter Energieverbrauch je Lichtquelle: 21 kWh/1000 h
• �Farbtemperatur je Lichtquelle: 4000 Kelvin (neutralweiß)
• �Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen,   

Lebensdauer je Lichtquelle (L70B50): 50000 h
• �Beleuchtungsstärke oben:   

1520 Lux bei 85 cm Abstand nach oben ��(920 Lux bei 110 cm)
• �Beleuchtungsstärke unten: 

1280 Lux bei 85 cm Abstand nach unten ��(780 Lux bei 110 cm)
• Nutzlichtstrom je Lichtquelle: 2617 Lumen, 3218 Lumen
• �Steht nicht im Weg: Ausgeschnittene Fußplatte
• Stabile Aluminiumsäule und stabiler Standfuß aus Stahl  
	 mit Fußgleitern
• Abmessungen: Gesamthöhe 1950 mm, Fuß 500 x 225 x 70 mm

Farbe Standard dimmbar
weiß RAL 9003 Best.-Nr. 330 178 330 180
alusilber RAL 9006 Best.-Nr. 330 179 330 181

€/St. 329,90 399,90
ab 3 St. €/St. 299,90 379,90

Stehleuchte JET

• Leistung: 50 W
• �Farbtemperatur: 4200 Kelvin  

(neutralweiss)
• �Lebensdauer der  

LED 50 000 Stunden
• �Lichtstrom: 3970 Lumen,  

2070 direkt, 1900 indirekt 
• �Beleuchtungsstärke: 1080 Lux bei  

105 cm Messabstand
• �gewichteter  Energieverbrauch:  

50 kWh/1000h
• Nettogewicht: 6.95 kg
• Energieeffizienzklasse: D (Spektrum A-G)
• Farbe: weiss oder schwarz

Abmessungen:  
Gesamthöhe: 1800 mm
Profilrohr: B 25 x T 50 mm
Fuß: L 450 x B 10 mm,  
Aussparung B 155 mm
Leuchtenkopf:  
L 984 mm x B 65 mm x H 35 mm

LED Stehleuchte aus Aluminium

Perfektes Licht für  
entspanntes Arbeiten 

Die Leuchtmittel sind fest verbaut und können  
nicht getauscht werden.
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Abb. weiß 
Best.-Nr. 330 931  
ab €/St. 399,90
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Abb. schwarz 
Best.-Nr. 330 932 
ab €/St. 399,90
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Energie-Effizient durch LED

Farbe
weiß Best.-Nr. 348 390 
schwarz Best.-Nr. 348 391

€/St. 74,90
ab 3 St. €/St. 69,90
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LED Stehleuchte mit 4-Stufen Dimmer
mit moderner energieeffizienter LED Technik. Das schlichte  
Design passt perfekt in jede Umgebung. Exakte Einstellung 
des Leuchtwinkels zur guten Ausleuchtung eines begrenzten 
Bereiches.
• �Stabile Säule aus Metall mit Diffusor  

für geringen Schattenwurf
• �gut erreichbarer Schalter am Leutenkopf
• ��Beleuchtungsstärke: 1.120 Lux  

bei 350 mm Abstand
• �Farbtemperatur (je Lichtquelle):  

3.000 Kelvin (warmweiß)
• ��Anzahl Lichtquellen: 1
• �Energieeffizienzklasse: E (Spektrum A bis G)
• �Gewichteter Energieverbrauch (je Lichtquelle):  

6 kWh/1000 h
• �Lebensdauer je Lichtquelle (L70B50): 50000 h
• �Nutzlichtstrom (je Lichtquelle):  726 Lumen
• �Stabiler Standfuß aus Stahl mit Kunststoffummantelung  

und einer Beschwerungseinlage für perfekten Stand.
• Leuchtenkopf dreh- und neigbar, aus Aluminium
• �Stabile Säule und Leuchtenarm aus Metall mit  

gummierter Oberfläche.
• Maße: Höhe: 1263 mm, Säule: Ø 16 mm -  
	 Armlänge 380 mm - Fuß: Ø 210 mm
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Diese Leuchten enthalten eingebaute LED-Lampen.  
Die Leuchtmittel können ausgetauscht werden. 
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Diese Leuchten enthalten eingebaute LED-Lampen.  
Die Leuchtmittel können ausgetauscht werden. 

Farbe
weiß Best.-Nr. 330 931 
schwarz Best.-Nr. 330 932

€/St. 399,90

ab € 69,90

ab € 299,90

761Preise zzgl. gesetzl. MwSt. 
Sonderaktionspreise ohne weitere Rabatte

Lieferung: innerhalb 5 Arbeitstagen, frei Haus Parterre.Tel.: 02339/909850
Online-Shop: delta-v.de

Abb. weiß

Stehleuchten

LED Stehleuchte

LED Stehleuchte aus Aluminium
Professionelle LED-Arbeitsplatz-Stehleuchte  
im filigranen, modernen Design, optimale  
direkte und indirekte Ausleuchtung:  
52% Direktlicht / 48% Indirektlicht

Langer Leuchtenkopf für präzise  
Ausleuchtung der Arbeitsfläche.  
Entblendung des Lichts durch Diffusor. 

ab 3 St. €/St.

ab 3 St. €/St.


